
CIL36-63H

Breaker Riel Residual 

Fecha de elaboración 10 11 22

Material

Color

Sistema de montaje

Indicador de estado de 
operación (on/off)

Terminal de conexión

Sistema de conexión

Un= Tensión Nominal (V)

Icc= Corriente de 
corto circuito (Ka)

In=Capacidad de
corriente nominal (A)

Instrucciones 
de instalación

Terminales de línea 
y carga

Rango de temperatura

Miliamperios (mA)

Polos

Usos

Características
Breaker de protección residual riel.

Poliamida - Material termo plástico (con cumplimiento de Retie). 

Gris claro 

Montaje mecánico mediante trinquete en el riel omega

Si

Si

Si

Borne con tornillo prisionero

1 Polo + Neutra

Barra tipo peine

20A
32A
40A

120V

6

30

-5°C a 40°C

Producto

Dispositivo de protección de circuitos eléctricos en baja tensión.

Sistema de montaje

Indicador de estado de 
operación (on/off)

Terminal de conexión

Sistema de conexión

Un= Tensión Nominal (V)

Icc= Corriente de 
corto circuito (Ka)

In=Capacidad de
corriente nominal (A)
In=Capacidad de
corriente nominal (A)
In=Capacidad de

Instrucciones 
de instalación

Terminales de línea 
y carga


